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T3 - Tabique acustico

: » reforzado 12 cm, placa
doble de roca de yeso
' 1 ambas caras

B K
| D d A. Dos placas de roca de yeso

extra resistente, por cara, de
12.5 mm clu.

e | |
g B. Aislacion acustica, membrana
@7 i vinilo de alta densidad, 3 mm
| tipo ATS.

0,50
O

. Montantes de perfiles C de
70x40x17 mm cada 40 cm en
chapa galvanizada BWG 20.
Los montantes C llevaran
perforaciones de 100x38 mm
en el alma del perfil para paso
de canerias, cada 500 mm.
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£0.00 D. Soleras inferior, superior y
—— dinteles de perfil PGU de
72x35 mm en chapa
galvanizada BWG 20.

E. Aislacion acustica 70 mm de
espesor de 14 kg/m3 tipo AT3.

@ F. Cantoneras en angulos
salientes y cinta para juntas.
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: — S , _ ] ‘ G. Marco de carpinteria.
TZ\[ T ‘ . T T H. Anclaje de marco.

@/

12

Aislacion acustica 58 DB y

E | I — ‘ resistencia anti incendio F90.
' Nota: Cuando la placa de roca de
1 @ yeso recibe mueble o sanitario la

pared debera llevar perfil de
refuerzo.
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