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M2 - Muro compuesto
25cm. Ladrillo ceramico
hueco y placa de yeso
- exterior

G 0 ! A. Revoque tipo R1.

@ B. Aislacién hidrofuga cementicia
vertical tipo AH1.

EXT. U ' INT. C. Ladrillo ceramico hueco de

| 12x18x33 cm con mortero tipo
' 1.4 y refuerzos horizontales

cada 4 hiladas con 2 hierros
de 8 mm de diametro fijados a
las columnas.

D. Aislacion térmica de lana de

@
idrio con barrera de vapor

@ vi

@

0,50

tipo AT1 y segunda barrera de
vapor tipo AH4.

E. Placa de yeso de 12,5 mm.
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F. Montantes de perfiles C
70x40x17 mm cada 40 cm, en
chapa galvanizada BWG 20.

$0,00 Los montantes C llevaran

perforaciones de 100x38 mm

en el alma del perfil para paso

de caferias, cada 500 mm.

0,03 0,12 |, 0,10

G. Soleras superior, inferior y
dinteles de perfil U de 72x35
mm en chapa galvanizada

0.25 BWG 20.

Nota: Cuando la placa de roca de
yeso recibe mueble o sanitario la
pared debera llevar perfil de

EXT. @ refuerzo.
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