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O Simbologia de identificacién en planos

PLANILLA DE TIPOS DE OBRA GRUESA
Tipo | DESCRIPCION
M MUROS EXTERIORES
M1 Muro compuesto 30 cm. Tabique hormigén visto y placa de yeso interior

De exterior a interior:

a) Revoque tipo R1

b) Aislacion hidr6fuga cementicia vertical tipo AH1

c) Tabique de hormigén visto 15 cm de espesor.

d) Aislacion térmica de lana de vidrio con barrera de vapor, 100 mm de espesor tipo AT1.

e) Placa de yeso 12,5 mm, sobre montantes C de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa
galvanizada BWG 20 y soleras inferior, superior y dinteles de perfil U de 72x35 mm chapa
galvanizada BWG 20

Terminacion interior segun planilla de locales

M2 Muro compuesto 25 cm. Ladrillo ceramico hueco y placa de yeso interior
De exterior a interior:
a. Revoque Tipo R1.
b. Aislacion hidréfuga cementicia vertical tipo AH1.
c. Ladrillo ceramico hueco 12x18x33 cm con mortero tipo 1.4 y refuerzos horizontales cada 4
hiladas con 2 hierros de 8 mm de diametro fijados a las columnas
d. Aislacion térmica de lana de vidrio con barrera de vapor tipo AT1 y segunda barrera de vapor
Tipo AH4
e. Placa de yeso de 12.5 mm, sobre montantes C de perfiles PGC 70x40x17 mm cada 40 cm, en
chapa galvanizada BWG 20 y soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm
de chapa galvanizada BWG 20. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el
alma del perfil para paso de cafierias, cada 500 mm
f. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccién 70 mm,
de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.
Terminacion interior segun planilla de locales
M3 Muro compuesto 25 cm de ladrillo cerdmico hueco y aislacion interior
De exterior a interior:
a. Revoque Tipo R1.
b. Aislacion hidréfuga cementicia vertical tipo AHL.
c. Ladrillo ceramico hueco 12x18x33 cm con mortero tipo 1.4 y refuerzos horizontales cada 4
hiladas con 2 hierros de 8 mm de diametro fijados a las columnas
d. Aislacion térmica de lana de vidrio con barrera de vapor tipo AT1
M4 Muro de 18 cm en ladrillo ceramico hueco
a. Revogue Tipo R1 en ambas caras.
b. Aislacion hidréfuga cementicia vertical tipo AH1, en ambas caras.
c. Ladrillo ceramico hueco 12x18x33 cm con mortero tipo 1.4 y refuerzos horizontales cada 4
hiladas con 2 hierros de 8 mm de diametro fijados a las columnas
M5 Pilares de 23 x 35 cm en ladrillo ceramico hueco

Pilares de lladrillo cerdmico hueco 18x18x33 cm con mortero tipo 1.4 y refuerzos horizontales cada

4 hiladas con hierros de 8 mm de diametro y refuerzos verticales idem fijados a la viga inferior y

superior, segun detalle.

Exterior con Revoque Tipo R1 y aislacién hidréfuga Tipo AH1
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PLANILLA DE TIPOS DE OBRA GRUESA

TIPO

DESCRIPCION

M6

Muro compuesto 25 cm. Ladrillo cerdmico hueco y placa de yeso interior resistente a la

humedad

De exterior a interior:

a. Revoque Tipo R1.

b. Aislacion hidr6fuga cementicia vertical tipo AH1.

c¢. Ladrillo ceramico hueco 12x18x33 cm con mortero tipo 1.4 y refuerzos horizontales cada 4
hiladas con 2 hierros de 8 mm de diametro fijados a las columnas

d. Aislacion térmica de lana de vidrio con barrera de vapor tipo AT1 y segunda barrera de vapor
Tipo AH4

e. Placa de yeso resistente a la humedad, de 12.5 mm, sobre montantes C de perfiles PGC
70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20 y soleras inferior, superior y
dinteles de perfil PGU de 72x35 mm de chapa galvanizada BWG 20. Los montantes C llevaran
perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de cafierias, cada 500 mm

f. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccién 70 mm,
de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.

Terminacion interior segun planilla de locales

TABIQUES INTERIORES

T1

Tabique, 10 cm. Placa de roca de yeso.

a. Placa de roca de yeso estandar de 12,5 mm, en cada cara.

b. Montantes C de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20 y
soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.

c. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccién 70 mm,
de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.

d. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm

e. Cantonera en angulos salientes y cinta para juntas.

Terminaciones segun planilla de locales

T2

Tabique acustico, 12 cm. Placa doble de roca de yeso ambas caras

a. Dos placas de roca de yeso extra resistente, por cara, de 12,5 mm c/u.

b. Montantes C de de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20
y soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.

c. Aislacion acustica 70 mm de espesor de 14 Kg/m3 tipo AT3.

d. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccién 70 mm,
de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.

e. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm

f. Cantonera en angulos salientes, cinta para juntas.

Aislacién acustica 53 DB y resistencia anti incendio F60

Terminaciones segun planilla de locales

T3

Tabique acustico reforzado, 12 cm, placa doble de roca de yeso ambas caras
a. Dos placas de roca de yeso extra resistente, por cara, de 12,5 mm c/u.
b. Aislacién acustica, membrana vinilo de alta densidad, 3 mm Tipo AT5
c. Montantes C de de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20
y soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.
d. Aislacion acustica 70 mm de espesor de 14 Kg/m3 tipo AT3.
e. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccion 70 mm,
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de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.
f. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm
g. Cantonera en angulos salientes, cinta para juntas.
Aislacion acustica 58 DB y resistencia anti incendio F90
Terminaciones segun planilla de locales
Ubicacion: en el perimetro de la Sala de Maguinas.
T4 Tabique acustico compuesto, 31 cm, formado por dos medios tabiques.
Cada tabique consta de:
a. Placa de roca de yeso de 12,5 mm estandar.
b. Montantes C de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20 y
soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.
c. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, secciéon 70 mm,
de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.
d. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm
e. Cantonera en angulos salientes y cinta para juntas.
La cara interna del tabique que da al Hall llevara Aislacion acustica 70 mm de espesor de 14
Kg/m3 tipo AT3
Terminaciones segun planilla de locales
Ubicacion: divisoria entre el Sal6n de Exposiciones y el Hall
T5 Medias paredes de placa de roca de yeso. Espesor 9 cm
Compuesta por:
a. Placa de roca de yeso de 12,5 mm estandar.
b. Montantes C de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20y
soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.
c. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm
d. Cantonera en angulos salientes y cinta para juntas.
La cara interna del tabique llevara aislacion térmica tipo AT1 y barrera de vapor AH4 cuando se
ubica sobre muros perimetrales y segun detalles D3-2.
Terminaciones segun planilla de locales
Ubicacion: segun detalles D3-2
T6 Tabigque, 10 cm. Placa de roca de yeso resistente a la humedad
a. Placa de roca de yeso resistente a la humedad, de 12,5 mm, en cada cara.
b. Montantes C de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20y
soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.
c. En los casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccién 70 mm,
de refuerzo para fijacién de barandas, mesadas, lavatorios, etc.
d. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm
e. Cantonera en &ngulos salientes y cinta para juntas.
Terminaciones seguin planilla de locales
T7 Tabique, 10 cm. Placa de roca de yeso resistente a la humedad y placa estandar
a. Placa de roca de yeso resistente a la humedad, de 12,5 mm, y placa de roca de yeso estandar.
b. Montantes C de perfiles PGC de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20y
soleras inferior, superior y dinteles de perfil PGU de 72x35 mm chapa galvanizada BWG 20.
c. Enlos casos correspondientes llevaran solera de chapa galvanizada BWG 20, seccion 70 mm,
de refuerzo para fijacion de barandas, mesadas, lavatorios, etc.
d. Los montantes C llevaran perforaciones de 100x 38 mm en el alma del perfil para paso de
cafierias, cada 500 mm
e. Cantonera en angulos salientes y cinta para juntas.
Terminaciones segun planilla de locales
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PLANILLA DE TIPOS DE OBRA GRUESA

TIPO DESCRIPCION

T8 Tabique de hormigén
(ver planos de estructura)

C CONTRAPISOS

c1 Hormigon de piedra partida 12 cm, sobre terreno, en veredas.
Hormigon de piedra partida de 150 kg de cemento por m3, agregado grueso mayor a 4,8 mm y
malla de acero soldada de 150x150x4,2 mm en el tercio inferior. Pendiente 2%

c2 Hormigdn de piedra partida 12 cm, sobre terreno, en interiores.
Hormigon de piedra partida de 150 kg de cemento por m3 agregado grueso mayor a 4,8 mm y
malla de acero soldada de 150x150x4,2 mm en el tercio inferior.

c3 Hormigon pobre 5 cm sobre losa
Hormigon pobre, 18 Kg de cemento por m3, Tipo I

c4 Hormigdn pobre con pendiente en cubiertas estratificadas
Hormigdn pobre, 18 Kg de cemento por m3, Tipo Il, pendiente 1%, espesor minimo 5 cm en
cubiertas sobre espacios interiores.
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PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES
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PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 1
Proporcion en volumen Materiales para 1 m3 de mezcla
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OBRA GRUESA

1 - MUROS Y TABIQUES

Mamposteria de 11| 1 3 510 1,002
submuracion
Mamposteria elevacién 12 1 1 3 223 | 188 0,905
ladrillos comunes
Mamposteria reforzada | 1.3 | 1/8 1 3| 1 42 154 078 | 0,20
Tabiques de ladrillo 1.4 | 1/2 1 4 176 | 153 1,06
comun, hueco y
panderete 15 | 1/2 1 3 1 185 | 160 0,80 0,27
Bloques de hormigén, 16 1 1 6 247 | 121 117
ladrillos prensados 1.7 1 12 6 260 | 60 1.10
1.8 | 1/4 1 4 92 | 160 1,049
Mamposteria de piedra
1.9 1 1 3 423 | 188 0,905

2 - CONTRAPISOS

2.1 - HORMIGONES POBRES

Contrapisos sobre 21A | 1/4 1 3 2 10 41 70 0,275 0,2 | 0,93
terreno natural

Contrapisos sobre losa 2.1B| 1/8 1 4 8 18 63 0,412 0,824
Base de cordones, s1c| 18 1 4 8 18 63 0,412 0,824

asiento de fundaciones

Relleno pozos, fondo

2.1D| 1/4 1 3 1 6 42 74 0,363 | 0,121 | 0,726
tangues

Fondo de camaras 21E| - 1 3 5 91 0,45 0,75

2.2 - HORMIGONES PETREOS

Comunes 2.2A

Para cafios radiantes 2.2B 1 3 6

De seguridad 2.2C 1 5 5 | 200 0,71 0,71
Elementos Prefabricados (2.2D 1 2 2 | 430 0,63 0,63

2.3 - HORMIGONES ALIVIANADOS (La columna cascote de ladrillos indica la arcilla expandida )

Sobre losas 23A| 1 3 10 150 0,30 1,05

Sobre losas en cubiertas | 2.3B
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PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 2

Proporcion en Volumen Materiales para 1m3 de mezcla
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TERMINACIONES
3 - SOLADOS
Pisos de cemento 12 capa 3.1 1 3 504 1,08
Pisos de cemento 22 capa 3.2 1 2 719 1,04
Carpeta bajo lindleum 3.3 1 2 660 0,94
Carpeta bajo Goma 12 capa 3.4 1 3 545 1,17
Carpeta bajo Goma 22 capa 3.5 1 1 1102 0,79
Mortero colocacion . 36| 18 1 3 1] s0 170 084 [0,28
Ceramicos, graniticos y calcareos
Carpeta bajo solados ceramicos 37 1 3 510 1,092
pegados
Carpeta bajo piso parquet 3.8 1 1/4 | 2,5 465 46 0,83
Carpeta clavado parquet 3.9 1 15 5 1| 115 75 0,86 0,17
4 -ZOCALOS
Mortgro colocacpn ceramicos, a1 1/4 1 4 90 144 1,033
graniticos o calcareos
5 - REVOQUES
Jaharro Ir_1ter|0r comin a la cal en 51 14 1 3 88 132 001
muros bajo enlucido a la cal o yeso
rJﬂaJ];rsro exterior comun a la cal en 5.2 14 1 2 1 118 221 0,71 |0,36
J_aharro gxterior a la cal bajo simil 53 1 1 5 254 105 091
piedra peinado
J_aharro exterior a la cal bajo simil 54 1 1 5 282 125 1,01
piedra pulido
Enlucido interior comun a la cal 5.5 1/2 1 4 172 137 0,98
Enlucido exterior comin a la cal 5.6 1/4 1 3 90 144 | 0,93
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PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 3
Proporcion en volumen Materiales para 1 m3 de mezcla
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6 - REVESTIMIENTOS
Colocacion Azulfejos, mayolicas 61 | 1 12 4 304 65 0,98
y enchapado marmol
7 - CIELORRASOS
Jaharro interior comun a la cal 71| va 1 5 1 20 143 0,61 0,30
en losas bajo enlucido
Jaharro bajo bovedillas 72| 1 1 6 272 121 1,17
Jaharro sobre metal 73| 14 1 3 1| 84 140 0,25 0,25
desplegado
Jgharro bajo enlucido simil 74l 1 1 4 309 123 0.84
piedra
Jaharro bajo enlucido a la cal o 75| val 1 5 1 20 143 0,61 0,30
yeso en losa
PROTECCIONES
8 - AISLACIONES
Alisado de cemento 81| 1 3 504 1,08

Alisado de cemento con
Hidréfugo en interiores de
tanques, muros, bajo

membranas hidrofugas en 821 3 504 1,08 @
cubiertas y bajo solados en
bafios

Azotado de cemento con
hidréfugo bajo revestimientos 83| 1 3 504 1,08 1)

8.4

Nota: Para morteros sefialados en observaciones con (1) se tendra en cuenta:

Para Alisado de cemento con hidréfugo se considerara, por cada m2 de 1cm de espesor e Hidréfugo en pasta 0,30 Kg y
con hidréfugo en polvo 0,10 Kg.

Para Azotado de cemento con hidréfugo en muros se considerara, por cada m2 de 1 cm de espesor 25 Kg de hidréfugo




