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REVESTIMIENTO DE CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA

PISO DE PIEDRA BOLA

P7

M U R O S

R E F E R E N C I A S

R E V E S T I M I E N T O S

L1 REVESTIMIENTO DE LENGA MACHIMBRADO

4´´x 1/2´´ - TERMINACIÓN PINTURA POLIURETÁNICA

TRANSPARENTE AL AGUA

T2

MURO DE GAVIONES DE PIEDRA BOLA
M1

PISOS

PISO DE TABLONES ANCHICO CEPILLADO 6´´x 1´´ 

T1

MURO DE CONTENCION GAVIONES DE PIEDRA BOLA

E1

E2

P1

VER DETALLE DP1A Y DP1B

CIELORRASOS

CIELORRASO DE TABLILLAS DE LENGA 4´´x 1/2´´

C1

CON LANA DE VIDRIO ESP:100MM  

TERMINACIÓN PINTURA POLIURETÁNICA

TRANSPARENTE AL AGUA

VENTANA EXTERIOR 2 PAÑOS FIJOS Y UNO PROYECTANTE

PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

SISTEMA A-30 NEW RPT

ABRIR DOBLE HOJA - PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

SISTEMA A-30 NEW RPT

CON ESTRUCTURA DE SOPORTE

CU

LOSA DE HORMIGON ARMADO NERVURADA PENDIENTE 13%

CON LANA DE VIDRIO ESP:100MM

CON ESTRUCTURA SOPORTE CORREAS PERFIL "C" GALVANIZADO

CUBIERTA

MC

C A R P I N T E R Í A S    ALUMINIO

CARPINTERÍA EXTERIOR 2 PAÑOS FIJOS Y UNA PUERTA DE

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.

AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm. 

MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.

TERMINACIÓN INT. PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 SATINADO. 

TERMINACIÓN EXT.CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.

AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm. 

MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.

TERMINACIÓN INTERIOR PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO. 

TERMINACIÓN EXTERIOR CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.

E5b
PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

SISTEMA A-30 NEW RPT

CARPINTERÍA EXTERIOR 4 PAÑOS FIJOS 
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LC

M U R O S

C A R P I N T E R Í A S    C H A P A

5

6 PERSIANA DE VENTILACIÓN DE CHAPA DOBLADA

CON MALLA ANTIPÁJAROS CON PREMARCO

R E F E R E N C I A S

R E V E S T I M I E N T O S

L1 REVESTIMIENTO DE LENGA MACHIMBRADO

4´´x 1/2´´ - TERMINACIÓN PINTURA POLIURETÁNICA

TRANSPARENTE AL AGUA

T2

MURO DE GAVIONES DE PIEDRA BOLA
M1

PISOS

PISO DE TABLONES ANCHICO CEPILLADO 6´´x 1´´ 

P1

VER DETALLE DP1A Y DP1B

CIELORRASOS

CIELORRASO DE TABLILLAS DE LENGA 4´´x 1/2´´

C1

CON LANA DE VIDRIO ESP:100MM  

TERMINACIÓN PINTURA POLIURETÁNICA

TRANSPARENTE AL AGUA

CON ESTRUCTURA DE SOPORTE

CU

LOSA DE HORMIGON ARMADO NERVURADA PENDIENTE 13%

CON LANA DE VIDRIO ESP:100MM

CON ESTRUCTURA SOPORTE CORREAS PERFIL "C" GALVANIZADO

REVESTIMIENTO DE CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA

CUBIERTA

PISO DE PIEDRA BOLA

P7

T1

MURO DE CONTENCION GAVIONES DE PIEDRA BOLA
MC

PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE DOBLE  HOJA

CON CELOSIA DE VENTILACION CON PREMARCO. 

C A R P I N T E R Í A S    ALUMINIO

E5 CARPINTERÍA EXTERIOR 6 PAÑOS FIJOS + 1 PUERTA DE ABRIR DOBLE HOJA

PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

SISTEMA A-30 NEW RPT

E6 CARPINTERÍA EXTERIOR PUERTA DE ABRIR DOBLE HOJA

PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

SISTEMA A-30 NEW RPT

PISO DE PIEDRA PARTIDA

P6

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.

AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm. 

MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.

TERMINACIÓN INT. PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 SATINADO. 

TERMINACIÓN EXT.CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.

AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm. 

MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.

TERMINACIÓN INTERIOR PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO. 

TERMINACIÓN EXTERIOR CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.

LETRA CORPÓREA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

ESPESOR DE LETRA: 16 cm - PROFUNDIDAD: 8 cm.

TIPOGRAFÍA ARIAL BLACK

INFORMACIÓN GRÁFICA

LC

Ubicación

OBRA NUEVA

PA - 09

PROGRAMA DE DESARROLLO

DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

ORGANISMO EJECUTOR

RUTA PROV: Nº 43 Parcela 69c

Lugar y fecha:

Bs. As, 23/10/2014

Tipo de intervención:

Escala:

1:75

Plano numero:

Archivo:

Nombre del Plano
FACHADA LAGO
FACHADA NOROESTE


