REFERENCIAS

MUROS

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.
AISLACION DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm.
MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.
TERMINACION INT. PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 SATINADO.
TERMINACION EXT.CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.

TABIQUE INTERIOR PLACA DE ROCA DE YESO C/ ESTRUCTURA DE SOPORTE
TERMINACION PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO

TABIQUE INTERIOR PLACA DE ROCA DE YESO VERDE C/ ESTRUCTURA DE SOPORTE
+ REVESTIMIENTO CERAMICO 20 x 20 cm SATINADO EN AMBAS CARAS.

TABIQUE INTERIOR PLACA DE ROCA DE YESO C/ ESTRUCTURA
DE SOPORTE + REVESTIMIENTO CERAMICO 20 x 20 cm SATINADO EN UNA CARA Y PINTURA
LATEX ACRILICO BLANCO EN LA OTRA CARA

1/2 FORRO DE PLACA DE ROCA DE YESO TERMINACION PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO
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Tipo de intervencién:

H:3.00m

. CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE Escala:
JUNTA TOMADA CON LANA DE VIDRIO ESP:100MM 1:75
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE
TERMINACION PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO

ANTIHONGOS .
H:2.60m Plano numero:

° " CIERRE VERTICAL DE TABLILLAS DE LENGA 4"'x 1/2” PA _ 04

CUBIERTA Archivo:

LOSA DE HORMIGON ARMADO NERVURADA PENDIENTE 13%

“”" CON LANA DE VIDRIO ESP:100MM

REVESTIMIENTO DE CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA
CON ESTRUCTURA SOPORTE CORREAS PERFIL "C" GALVANIZADO

ZOCALOS

z1 ZOCALO INTERIOR DE LENGA H:5CM
TERMINACION PINTURA POLIURETANICA TRANSPARENTE AL AGUA

22 ZOCALO INTERIOR SANITARIO H:10 cm.




