REFERENCIAS

MUROS

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.
AISLACION DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm.
MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.
TERMINACION INT. PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 SATINADO.
TERMINACION EXT.CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.
AISLACION DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm.
MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.

TERMINACION INTERIOR PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO.
TERMINACION EXTERIOR CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.
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INFORMACION GRAFICA

LETRA CORPOREA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
ESPESOR DE LETRA: 16 cm - PROFUNDIDAD: 8 cm.
TIPOGRAFIA ARIAL BLACK

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE CORREDORES TURISTICOS
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AISLACION DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm.
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{ MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm.
TERMINACION INT. PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 SATINADO.

e Ministerio de
Turismo
Presidencia de la Nacién |

29,90

| .
| TERMINACION EXT.CHAPA ACANALADA DE ACERO REVESTIDO TIPO CINCALUM e:51mm.
|

TABIQUE C/ ESTRUCTURA DE SOLERAS PGU 100mmX1.24mm Y MONTANTES PGC 100mmX1.24mm.
AISLACION DE LANA DE VIDRIO 100mm. MULTILAMINADO FENOLICO 17mm.
MEMBRANA DE FIBRA DE POLIETILENO TIPO TYVEK. POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO ISOPOR 50mm. 7
/

I
! 4,95 5,00 4,95 | 5,10 | 4,90 | 5,00

ORGANISMO EJECUTOR

TERMINACION INTERIOR PLACA 1/2 FORRO DE ROCA DE YESO + PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO.
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